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						Erkundung des Gleisunterbaues


Innovation in der Baugrunderkundung




Eine leichte Rammsonde mit variablem Energieeintrag kombiniert mit einem Geoendoskop, plaziert auf einem einfach zu handhabenden Trolley, ergibt zusammengefasst die BSGeoscopie, eine Technik der SIC Infraconsult. Schnell und kostengünstig einsetzbar, nutzbar für unterschiedlichste Spurweiten, arbeitsfähig unter eingeschalteter Oberleitung. Einfach genial.
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						Tiefe Einblicke
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							Schotterlagen
	Zwischenschicht
	Unterbau






					

				



					
						Endoskopische Untersuchung im gesamten Lastabtragungsbereich bis ca. 1,50 m unter Schienenoberkante





					

				



					
						
Mehr als 85% der Gleislagefehler haben ihre Ursache im Untergrund.

Gründe sind häufig falsche Materialien, schlechte Qualität, ungenügende Entwässerung.
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						Gute Gründe für eine  mangelhafte Gleislage
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Kontinuität



Punktuelle Untersuchungen sind sinnlos, wir setzen auf das kontinuierlich messende Georadar als Teil unseres Systems.





Ganzheitlich



Wir haben ein Auge auf alle zugänglichen Zustandsdaten der Gleisanlage und analysieren ganzheitlich.





Werkzeug



Es bedarf entsprechender Erfahrung und der passenden Werkzeuge, solche Analysen netzweit vorzunehmen. Wir haben Beides.









					

				



					
						



					

				



					
						Kurze Aufrüstungszeiten
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Die Vorbereitung dauert ca. 30 Minuten, anschließend ist der BST binnen 2 Minuten eingegleist, eine Richtungsänderung auf einem BÜ dauert 2 Minuten.







					

				

					
						Zügiger Transport



	


Zwischentransport mit dem BST


Mit dem BST lässt sich das Equipment für Messungen einfach und hochwirtschaftlich im gesperrten Gleis transportieren, ohne Gleisschaltmittel auszulösen.







					

				

					
						Gleisschaltmittel
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Die Konstruktion des BST und weitere Hilfsmittel erlauben es, Gleisschaltmittel zu überwinden bzw. das Auslösung elektrisch zu vermeiden.





					

				

					
						Verfahrensbeschreibung
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Nach dem Anklicken werden Sie zur Ansicht der Verfahrensbeschreibung des Systems BSGeoscopie weitergeleitet.


Verfahrensbeschreibung
×BSG Verfahrensbeschreibung


2017-11-06_I_UH_BSG_DE
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						Da hilft nur Ausprobieren! Sie werden es lieben.


Kein System überzeugt nur auf dem Papier. Gerne führen wir Ihnen die Komponenten und Einsatzbedingungen auf Ihren Gleisanlagen vor. Sprechen Sie uns an.





					

				

					
						


					

				



					
						Ablauf der Auswertung:

Die Exportdatei aus der Datenaufnahme des CPT wird zusammen mit den Bildern aus der Endoskopie in einem Verzeichnis abgelegt.

Das BSG-Tool „BSG-CPT“ generiert dann aus diesen Daten je Versuch eine editierbare Datei zur weiteren Bearbeitung.

Weitere Funktionen des Tools sind die auch nachträgliche Anpassung von Standardfeldern und auch der Ausgabesprache sowie verschiedene Druckoptionen.
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						Eine zusammenfassende Tabelle kann ebenfalls generiert werden. Die Auswertung eines solchen Versuchs mittels der BSGeoscopie ist oben dargestellt.

Wir raten, diese Einzelbetrachtung zusammen mit anderen Daten, wie z.B. denen des Georadars,  zusammengestellt auszuwerten. Dies führt nun zu:
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Homepage BSG-INFRA



					

				

					
						Die leistungsstärkste Software. Sagen Sie „Hallo“ zu BSG-INFRA.


Innovation in der Zustandsdatenanalyse


BSG-Infra basiert auf einem modularen Prinzip, der Anwender wählt, was ihm nutzt. Wir helfen, die notwendigen Strukturen aufzubauen, technisch oder organisatorisch und verknüpfen damit global die Erwartungen der Kunden mit der Erfahrung unserer Experten.





					

				

					
						




					

				

					
						
Plattform



BSG-Infra läuft als browser-basierte Lösung, auf dem PC oder Ihrem Mobilgerät.





Anpassung



Ein Kundenwunsch in Worte gefasst, wird von uns in BSG-Infra integriert.





Grenzwerte



Wir entwicklen ständig unsere Analyseverfahren, auch Grenzwertmodifikation.









					

				

					
						
Instandhaltung



Lieferung verständlicher Angaben für die Instandhaltung. Einfach schaltbar.





Kombinieren



Umfangreiche Angebote zur Analyse neuer Kombinationen von Zustandsdaten.





Visualisierung



Unser großes Anliegen: Daten visuell begreifbar machen. Wir sind da richtig gut!
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Möchten Sie Daten aus Kernbohrungen für eine grafische Auswertung aufnehmem und wollen diese dann in BSG-Infra nutzen? Kein Problem:
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						Dies ist die faszinierende Lösung


Mit der App SOIL können Sie Bohrkernansprachen schnell und effizient durchführen, Schicht für Schicht im Labor und parallel liegt die Auswertung dann im Büro.
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						Erfassung auf jedem beliebigen Smartphone


Vorab sollte erfolgen:

	Definiton der Projektdaten und Feldauswahl

oder Nutzung bestehender Vorlagen
	Erfassung Schicht für Schicht

im Labor oder vor Ort, inkl. Bild
	Transfer jeder aufgenommenden Schicht

Fertig!


Im Hintergrund erfolgt die Zusammenstellen der Daten je Bohrkern als

	Exceldatei mit Bildern oder als
	ProfilTec-Datei mit bereits integrierten Bildern oder als
	PDF-Datei je Bohrkern.


Das alles inkludiert den Versand der Dateien per Email. Änderungen/Anpassungen/Ergänzungen der Datenbasis ist jederzeit möglich.

Hier das Ergebnis:
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Ausprobieren
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Kontaktaufnahme




Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie uns eine Email.







					

				

					
						


					

				

					
						


 












Bitte kontaktieren Sie uns per Email oder Telefon:


Tel: +49-8131-6150503

Fax: +49-8131-6150470

Email: web_contact@pm-traffic.com

×











					

				

					
						


					

				



							

												

	
					
				
  
			  
			
			
			
										
				
					
	
	
		
			

				
		
		© Copyright 2010 -    |   BSGeoscopie provided by PM-TRAFFIC    |   All Rights Reserved   |   Powered by BSH-Consult   |   Rechtliche Hinweise: Impressum   |   Datenschutz	




	FacebookTwitterInstagram




			
 
		
 
	 
				
 

									
 

								

				
						
				








	